论文的正文结构框架

为使论文的结构更清晰和更规范化，对于典型的数值模拟、实验、计算和实验的三大类论文，请作者按照以下的论文框架来写。若参数符号较多，可在引言之前加上参数符号表。综述类型论文或者其它特殊情况的论文，其结构框架可以不同。

引言

方法

数值模拟类
2.1物理模型 (这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
2.2计算方法(这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
…….

实验类
2.1实验系统 (这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
2.2测量方法(这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
…….

计算和实验类
2.1实验系统与测量方法(这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
2.2 物理模型与计算方法(这个标题名称供参考，作者可以根据内容定）
…….

结果与讨论

3.1

3.2

……
结论

论文模板样例

预旋进气小尺寸涡轮叶片冷却的流动换热研究*

（题名一般不超过20个字，也不应出现非共知共用的缩略语、符号和代号等）

朱强华1，吉洪湖1，张 勃1，曹广州1，陈宝延2，关胜如2（作者姓名）
（1. 南京航空航天大学 能源与动力学院 江苏　南京 210016；
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摘  要：（应该包含研究工作的目的、方法、结果和结论四个要素。

目的（Objectives）：主要说明作者写作此文的目的(Why do we care about the problem?)，或本文主要解决的问题(What problem are we trying to solve?)。一般来说，摘要开头就应该把作者本文的目的或要解决的主要问题非常明确地交代清楚。

方法(Methodology)：主要说明作者研究过程及所用的方法(How do we go about solving or making progress on the problem?)，包括实验研究、理论研究和数值模拟方法。

结果(Results)：主要指实验或理论或计算研究的结果，被确定的关系，观察的结果，得到的效果、性能等(What's the answer?)。

结论(Conclusions)：结论是在对结果的讨论基础上的提炼和升华，是对本文研究中的方法、机理、参数变化规律、设计方法、本项研究潜在的应用前景等进行客观评价(What are the implications of the answer?)以及指出本项研究的创新、独到之处(What is new and original?)等。注意不要把结果和结论混淆，不能只写结果而不写结论。）

注意不要把摘要写得过于简短。写得好的摘要，其本身就是一篇好的短文，是论文的灵魂所在，读者能够从摘要中获得到论文的核心信息。

关键词：小型燃气轮机；涡轮叶片；预旋；冷却效率；耦合传热
（应给出5(8个关键词）
中图分类号：V231.1     文献标识码：A        文章编号：1001-4055-

（分类号从＜中图分类号＞中查找） 

Numerical Study on Pre-Swirl Flow and Heat Transfer Characteristics of a Small Gas Turbine Blade

（标题每个单词首字母大写,与中文题名一致）

ZHU Qiang-hua1, JI Hong-hu1, ZHANG Bo1, CAO Guang-zhou1, CHEN Bao-yan2, GUAN Sheng-ru2

 (姓氏的全部字母大写，复姓连写，名字的首字母大写，双名中间加连字符)

(1. College of Energy and Power, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China;

2. Beijing Power Machinery Institute, Beijing 100074, China) （作者单位英文）
Abstract：（英文摘要的好坏直接关系到论文能否被EI等收录。应准确地将中文摘要的文意译出，原则上中文摘要编写的注意事项都适用于英文摘要，但还应遵循英语的表达方式和语言规范，不可逐词逐句硬性翻译。所做的工作使用一般过去时加被动语态，结论用一般现在时。为便于编辑纸质修改，英文摘要小４号字，1.5倍行距。)
Key words：Small gas turbine; Turbine blade; Pre-swirl; Cooling efficiency; Conjugate heat transfer 

(关键词首字母大写)

参数符号表

（在参数符号较少时，可以没有参数符号表）

1 引 言
引言主要包括如下四大部分：

第一部分是研究背景；

第二部分是综述国内外相关研究现状；

第三部分是本项研究的切入点；

第四部分是本论文的创新点。

（注意不要把国内外相关研究现状综述这一部分内容写得太简短。这一部分内容写得好，会给读者提供有价值的信息，能够引人入胜。）
注意文中参考文献应按序号顺序引用。

2 方法

3 结果与讨论

3.1 ……（这个标题名称可以根据内容定）
3.2 ……（这个标题名称可以根据内容定）
……
（依据需要分别对结果进行讨论。）

（正文中的量和单位、插图、表格、数理公式、数字应规范。物理量的命名及符号选取应依据国家标准，使用法定计量单位。不要使用自造的名称和随意使用变量符号。
同一个量名称不应有多种写法，全文要统一，符号要一致。避免使用π，e等符号或多字母组合作变量名。

一般变量采用斜体，矢量采用黑斜体，矩阵一般用黑斜体，特殊函数用正体。
公式应尽量精简，可引用参考文献来避免繁琐的数理推导，只保留非常关键的公式。

图题及图中文字均为英文，表题及表中文字均为英文，采用三线表，图、表中的变量（无量纲的除外）须有单位，并和文中一致。量和单位之间用斜除线“/”分开。如：t/s, p/MPa, v/(m/s)）
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Fig. 1 Schematic of air-breathing hypersonic vehicle
	Table 1 Main design parameters of CDA

	Parameters
	Value

	Pitch /mm
	68.9

	Chord/mm
	127.14

	Aspect ratio
	1.998

	Inlet metal angle/(°)
	53°

	Outlet metal angle/(°)
	-7°
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Fig.2 Histories of the thrust and integrate with the total mass flow rate of 593.60g/s
4 结 论

本文对……进行了研究，可以得到以下一些结论：

(1)……。

(2) ……。

(3)……。

……
结论不应是正文中各段小结的简单重复，也不是摘要内容的复制。应以正文中的研究为依据，提出实验或研究的结果及其揭示的原理和规律。

研究中发现的例外或本文尚难以解释和解决的问题。

指出与以往研究工作的异同。

提出需要进一步研究的问题等。
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